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La dosimétrie d’'ambiance en temps réel
un outil efficace pour optimiser et réduire les
risques d'exposition dans un laboratoire nucléaire

EXEMPLE

Méthodologie de surveillance classique

dosimetres Controles manuels
passifs journaliers

Des données ponctuelles et parcellaires

Pas d’alerte en cas de dépassement des seuils
Pas de maitrise du risque

Du temps homme pour l'exploitant

Nous avons réalisé une intercomparaison entre 3 détecteurs : Rium
et 2 détecteurs fréquement utilisés, un compteur Geiger-Muller et
une soude Nal, pour la mesure d'une source radiologique placée a 1
metre. La qualité de la mesure est démontrée.

Nous avons ensuite utilisé RiumBoX pour identifier et caractériser
les flux de radioactivité sur le site : les postes de travail, les paillasses
de chimie, les boites a gants, les zone de stockage de déchets, et les
zones publiques sont équipées et représentées sur une cartographie
interactive et actualisée en temsp réel.
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La dosimeétrie augmentée

Comparaison avec
2 autres détecteurs
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La directive Euratom 2013/59 renforce le principe de surveillance des
expositions aux rayonnements ionisants naturels et/ou artificiels du
public et des travailleurs.

A ce jour, le suivi de la dosimétrie est réalisé manuellement et ponctuelle-
ment. Les dosimetres passifs sont relevés apres une certaine période
d'utilisation, et les recherches de contamination ne sont effectuées que
périodiqguement (quotidien, hebdomadaire, etc.).

|| est donc difficile d'identifier une situation d'exposition anormale et de
la corriger rapidement.

lcohup a développé une balise connectée a une plateforme Web pour ré-
pondre aux besoins des laboratoires, des usines et des chantiers nucléaires.

Surveillance de laboratoire avec Rium

3 balises fixes radiameétre
RiumBox RiumStick

Suivi en temps réel
Maitrise pertinente du risque
Economie financiere

/\ B Sensibilité
Jusqu’a 2,6 cps/uSv/h

B Sensibilité en dose
<0,1 uSv

B Gammeendébitdedose
10 nSv/h - 10 Sv/h

.~ Gamme en énergie
15 keV - 7 MeV

Alimentation
220V, 24V ou 5V

| Connectivité
Wifi, Ethernet, 4G

“CONCLUSION

La cartographie du service a permis d'iden-
tifier et d'optimiser les pratiques actuelles.

La dosimétrie en temps réel permet de
stoper immédiatement les activités en cas
de surexposition et a mieux les analyser.

La surveillance de l'exposition des travail-

leurs et du service est considérablement
améliorée.
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